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SUPERLIT se reserva el derecho de modificar los valores y los diseños de este catálogo de producto de manera 

unilateral y en cualquier momento sin comunicación previa. Para más información, visite nuestra página                    

web www.superlit.com  

Los datos contenidos en el presente catálogo son meramente informativos. SUPERLIT no se hace responsable de 

los daños que pueda ocasionar el uso de los mismos.  

SUPERLIT es propietario de los derechos de propiedad intellectual sobre los valores y diseños que se presentan 

en este catálogo.  

http://www.superlit.com/
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         A CERCA DE SUPERLIT | 
 

 
 

SUPERLIT se funda en 1961 como una de las empresas 

del holding de la familia KARAMANCHI, la cual adquiere un 

peso considerable dentro dell tejido industrial de Turquía.  

 
SUPERLIT fabrica y distribuye tuberías con y sin presión de 

PRFV (Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio) en 

cumplimiento con todos los estándares internacionales. Se 

ha posicionado como una de las 5 principales compañías a 

nivel global gracias a su amplia variedad de productos, su 

equipo de asesoría técnica y la calidad de su servicio de 

postventa. Esto se debe también a su capacidad de 

fabricación, lo que la convierte en un referente dentro del 

sector del PRFV a nivel mundial.  

 
Los centroa de fabricación están localizados en Düzce 

y Malatya (Turquía) y Buzau (Rumanía). Todos ellos han 

obtenido certficados nacionales e internacionales tales 

como: EN, ISO, ASTM y AWWA. El rango de producción se 

encuentra entre los 300mm y los 4.000mm de diámetro, una 

rigidez de entre 1250 y 10.000 (rangos superiores bajo 

pedido) y unas presiones entre 1 y 32 bares (hasta 40 bares 

bajo pedido). Las aplicaciones en las que se pueden 

emplear estas tuberías son muy diversas:   

 

SUPERLIT es el único fabricante capaz de elaborar sus 

tuberías mediante los dos sistemas de fabricación 

existentes en el mercado actualmente: enrollamiento 

continuo y centrifugado.  

 
Todas nuestras instalaciones han obtenido los 

certificados internacionales que acreditan los sistemas 

de gestión integrada, tales como: ISO 9001, ISO 14001 

y OHSAS 18001.   

 
Siendo una de las empresas punteras en el sector del 

PRFV y con una experiencia de más de 50 años, 

SUPERLIT suministra sus tuberías en Europa, Africa, 

America y Oceanía.                        .

 

Agua potable  

Sistemas de regadío 

Centrales hidroeléctricas 

Sistemas de alcantarillado 

Almacenamiento de agua de tromenta 

Tratamiento de aguas residuales 

Captación de agua de mar y plantas desaladoras  

Canalizaciones sin zanja tipo jacking pipe 
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Ámbitos de uso 

La tubería de SUPERLIT se puede instalar enterrada en 

zanja o aérea sobre bloques de hormigón en diversas 

aplicaciones, tales como:  

Conducciones de agua potable   

Sistemas de regadío  

Aguas de lluvia y drenaje 

Sistemas de alcantarillado 

Conducción de fluidos industriales 

Emisarios submarinos                                               

Plantas químicas 

Refrigeración de agua en plantas térmicas 

Conducción de agua en centrales hidroeléctricas 

Rehabilitación de canalizaciones y Jacking pipe. 

 

Diámetros: 

El rango de producción se encuentra entre 

DN300 mm y DN4000 mm. 

Longitud de las tuberías: 

A pesar de que los estándares son 6 m y 12 m, las 

tuberías pueden fabricarese con la medida requerida 

por el cliente, solo condicionado a las limitaciones del 

transporte.  

 

Propiedades físicas: 
El PRFV se compone de resina de poliester, arena silica 

y fibras de vidrio. Dicha composición le otorga una ligera 

flexibilidad. Su diseño, fabricación e instalación se llevan 

a cabo en base a una serie de certificados y normas 

internacionales.  

Certificados: 

EN 1796 (suministro de agua) 

EN 14364 (tratamiento de aguas residuales)   

ASTM D3262 (tratamiento de aguas residuales)          

ASTM D3754 (tratamiento de aguas residuales)           

ASTM D3517 (suministro de agua) 

ASTM D 3839 (instalación) 

ISO 10465 (instalación) 

ISO 10639 (agua cruda)                            

ISO 10467 (tratamiento de aguas residuales) 

AWWA C 950 (suministro de agua) 

AWWA M45 (diseño e instalación)                      

AS 3571.1 (tratamiento de aguas residuales)      

AS 3571.2 (agua cruda)                              

AS7NZS 2566.2 (instalación) 

 
Accesorios: 

Codos Bridas 

Reducciones 

Piezas en T  

Bocas de inspección 

Piezas especiales diseñadas específicamente 
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Beneficios: 

PROPIEDADES GENERALES DEL PRFV 

- Larga vida útil: 

Las tuberías están diseñadas conforme a los estándares 

internacionales con una vida útil de, al menos 50 años. 

Los costes de operación y mantenimiento son muy bajos. 

- Superficie interna lisa: 

La superficie interna de la tubería es perfectamente lisa, 

lo que reduce las pérdidas hidráulicas, ya que la fricción 

es minima durante toda su vida útil. 

- Manguitos: 

Los manguitos de SUPERLIT están diseñados con un 

método de unión flexible, cuyo sello se compone de una 

goma interna única, con la tecnología full face de 

SUPERLIT.  

- Ligereza: 

El peso de la tubería de Superlit es aprox. 1/4 del 

peso del acero y 1/10 del peso del hormigón.  

 
Las tuberías de SUPERLIT pueden ser anidadas 

unas dentro de las otras, lo que permite reducer el 

número de vehículos necesarios para su transporte. 

Esto supone una reducción significativa de los costes 

en logística. 

 
La instalación es rápida y fácil.  

 
Su instalación no require equipos especiales para 

manipulación y montaje. Su bajo peso facilita las labores 

en zanja, incluso con grandes longitudes.  

- Resistencia ante corrosion y sustancias químicas: 

No sufre corrosión ya que no contiene elementos 

metálicos. 

De manera estándar se diseña para soportar una gran 

variedad de pH.  

Posee propiedades aislantes ya que está formado 

por materiales inertes. No le afecta la corriente eléctrica.   

No require protección catódica. 

 
No require revestimiento ni en la capa interna ni externa. 

 
- Absorción de aumentos de presión (golpe de 
ariete): 

Los aumentos de presión ocurridos por sobrecargas son 

menores en comparación con los ocurridos con la tubería 

de acero. La tubería de SUPERLIT está diseñada para 

soportar un aumento del 40% sin elevar la presión nomial 

del proyecto.  
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 PROPIEDADES GENERALES DEL PRFV | 
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Proyecto: Aydın Koçarlı – Regadío de Bağarası,  

 

Turquía 

DN3000 - DN3400 
 

 Project: Regadío de Mardin. 

 

 Turquía 

 DN800 - DN2800 

 

Proyecto: Moerdijk – Nieuwe Keersluis Limmel 

 

Países Bajos 

DN1700 

  Agua de lluvia y redes de alcantarillado 

Proyecto: Administración de agua y alcantarillado de Estambul,

 

 Turquía 

   DN1200 - DN2800 
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  Redes de desagüe 

Proyecto: línea de desagüe de laciudad de                                           

Gabes. 

 

Túnez DN800 

 

Proyecto: Planta térmica de Çanakkale Karabiga 

 

Turquía 

DN300 - DN4000 

Bombeo en planta químca 
 

Proyecto: Planta Garabogaz Fertilizer 

 

Turkmenistan 

DN3100 - DN3700 



13 

 

  
 

 

Proyecto: Rwimi Small Hydropower 

 

Uganda 

DN1800 - DN2200 

  

 

Proyecto: Marsden 

 

Australia: DN375 - DN1200 

 

Proyecto: Red de redagío de Darende Gökpınar  

 

Turquía 

DN450 - DN1300 
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  CONSIDERACIONES DE DISEÑO | 
 
 
 
 
 

 

Velocidad de flujo 

El flujo recomendado para las tuberías de PRFV es de 

4m/s máximo. Para soportar un mayor flujo, las tuberías se 

deben fabricar con un diseño especial. 

 

 
Coeficiente de caudal 

Estos son los ratios que deben usarse para los cálculos 

hidráulicos para las tuberías de SUPERLIT: 

 
- Coeficiente Hazen–William: C = 150 

- Coeficiente Manning: n = 0,009 

- Coeficiente Colebrook–White 

k = 0.029 mm en tuberías fabricadas en laminado continuo 

k = 0.012 mm en tuberías fabricadas en centrifugado 

 
Resistancia UV 

El rendimiento de las tuberías de PRFV no se ve afectado 

por la radiación ultravioleta. Se puede observar una ligera 

modificación del color en la superifice externa, sin que esto 

afecte a la estrucura de la tubería. 

 

 
Coeficiente de Poisson 

El coeficiente de Poisson que generalmente se usa en los 

cálculos de diseño de la tubería de PRFV está entre 0.22-

0.29. 

 

 
Temperatura 
La temperatura de servicio estándar para las tuberías de 

PRFV se encuentra entre -40ºC y +35ºC. Se pueden 

fabricar tuberías con una resistencia a temperaturas 

superiores a 50º con un diseño especial.  

 

 
Coeficiente térmico 

El coeficiente de expansión y contracción térmica de las 

tuberías de PRFV de SUPERLIT en dirección axial es: 

Deflección angular en manguitos 

 

Los manguitos están diseñados para cumplir los 
criterios de rendimiento (deflección angular, presión, 
carga externa y vacío) de las normas EN 1119, ISO 
8639 y ASTM 4161. Las tolerancias para la deflección 
angluar establecidas en dichas normas son las 
siguientes: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Diámetro 

Deflección angular máxima 

aplicable al manguito 

(grados) 

DN 300 - DN 500 3,0° 

DN 600 - DN 900 2,0° 

DN 1000 - DN 1800 1,0° 

DN 1900 – DN 4000 0,5° 

entre 24 y 30 x 
 1   
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      CONSIDERACIONES DE DISEÑO | 
 

Diámetros de las tuberías de SUPERLIT 
Las tuberías y manguitos de Superlit se fabrican conforme a los siguientes 

diámetros. Se fabrican diámetros intermedios bajo petición especial. 

Diámetro nominal 

(mm) 

Diámetro nominal 

 (in) 

Diámetro externo 

nominal (mm) 

300 12 324 

350 14 376,4 

400 16 427,3 

450 18 475,8 

500 20 530,3 

600 24 633 

700 28 718,5 

800 32 820,5 

900 36 924 

1000 40 1026,5 

1100 44 1125,5 

1200 48 1229 

1300 52 1331,5 

1400 56 1433,5 

1500 60 1536,5 

1600 64 1638,5 

1700 68 1739,5 

1800 72 1841,5 

1900 76 1944,5 

2000 80 2046 

2100 84 2148,5 

2200 88 2250,5 

2300 92 2354 

2400 96 2454 

2500 100 2553,5 

2600 104 2657,5 

2700 108 2758,5 

2800 112 2858,5 

2900 116 2962,5 

3000 120 3065 

3100 124 3166,5 

3200 128 3269 

3300 132 3370,5 

3400 136 3473 

3500 140 3574,5 

3600 144 3676,5 

3700 148 3778,5 

3800 152 3880,5 

3900 156 3982,5 

4000 160 4085 

 

* Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com 

http://www.superlit.com/
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  PROCESOS DE FABRICACIÓN | 

 

FILAMENTO CONTINUO (CFW) 
 

Proceso: 
El enrrollamiento contínuo es un modo de fabricación 

de tubería mediante la aplicación de pequeñas fibras 

de vidrio que se van enrollando en una máquina 

automatizada. 

 
Las estructura de la tubería está compuesta de fibras 

de vidrio con resina. El estructura se rellena con una 

mezcla entre resina, fibras de vidrio y arena silica, 

mientras que la capa interna es resina pura.  

 
El resultado de concentrar altas cantidades de poliester 

y fibra de vidrio es un compuesto muy resistente contra 

la acción de sustancias químicas.  

 
La sección intermedia de la tubería se obtiene de la 

aplicación de arena sílica, que aporta rigidez Ésta, 

dependerá de la cantidad de arena empleada. 

Material: 

La tubería estándar de SUPERLIT se fabrica 
empleando resina insaturada de poliester ortoftálica o 
tereftálica. En función de las necesidades específicas 
de cada proyecto, se podrán emplear resinas isoftálica 
o vinil ester.  

Fabricación: 

El proceso de fabricación de enrrollamiento continuo se 
basa en una máquina compuesta por un cilindro 
metálico giratorio. 

Los diferentes materiales que componen la tubería 

(fibra de vidrio, resina y components de relleno) se 

 

combinan en el molde con un precisión milimétrica y que 

es regulada por un controlador automatizado. Éste 

automatismo realiza un control integrado conforme a los 

parámetros diseñados de la tubería como diámetro, 

rigidez y presión. 

El ordenador calcula todos los parámetros de la 

máquina. El proceso de laminación dependerá del calor 

que se aplica, que proviene de calefactores emplazados 

en la parte superior del molde. La superficie donde se 

aplica el calor, así como la temperatura, es monitorizada 

por el ordenador.  

La aplicación de la resina se realiza en dos capas: interna 

y externa. En ambas capas se puede aplicar distintos 

tipos de resina dependiendo de si se trata de líquidos más 

o menos corrosivos. 

El proceso de cortado también se hace de manera 

automática, en función de la longitud de tubería 

deseada. El corte se realiza perpendicularmente con 

una radial.  

Una vez cortados, los tubos se trasladan al lugar donde 

son biselados para calibrar los extremos. 

Posteriormente, se somenten a la prueba hidráulica 
conforme a la normativa internacional. Por último, se 

procede a la instalación del manguito.              
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  PROCESOS DE FABRICACIÓN | 

Centrifugado (CC) 

Mediante el uso de la última tecnología en la industria 
del PRFV, se controla y disminuye el consumo en 
materias primas. 

El consumo teórico y real de materias primas es 
monitorizado por ordenador. 

Una vez seleccionados los parámetros como la presión 
y el diámetro, el proceso de fabricación se controla de 
manera automática hasta que la tubería sale del molde. 

Fabricación: 

En la fabricación de tubería mediante molde 
centrifugado, se emplea fibra de vidrio, resina de 
poliester y arena sílica.  

Mediante este método, todos lo pasos están 
controlados automáticamente. Las materias primas se 
depositan en el molde mientras éste gira. En función 
del diseño de la tubería (PN, SN…), el molde girará 
hasta que se alcance el grosor de pared desado. En 
este proceso continuo y pre-programado se condiera; 

Cantidad de materia primal, 

Velocidad de rotación del molde, 

Superposición de capas en la tubería. 

La temperatura necesaria para coseguir las 

caracteríísticas requeridas.  

Un alimentador vuelca las materias primas sobre el 
molde, cuya cantidad está previamente diseñada. La 
resina está formulada de tal manera que no polimeriza 
durante el proceso de fabricación y las fibras de vidrio 
están cortadas en función del diseño. Ambas se únen 
desde el principio del molde. 

La ditribución de las fibras de vidrio en las distintas capas 
está diseñada para contrarrestar la resistencia de la 
tubería tanto circunferencial como axial. 

El molde inica su rotación relativamente despacio. Una 
vez que las materias primas se encuentran ya en el molde, 
éste empieza a rotar a mayor velocidad para incrementar 
la dureza de la tubería. Al incrementar la velocidad de 
rotación del molde, se garantiza la curación (solidificación) 
y compactación de los materiales. 
 
Al trabajar paralelamente molde y alimentador, la pared   

 
de la tubería se fabrica capa a capa. Las fibras de vidrio, que son 
materiales de refuerzo, se distribuyen en todos los ejes de la 
tubería para lograr la resistencia deseada. Los huecos se rellenan 
con resina y arena. 

Las propiedades mecánicas de la tubería de SUPERLIT 
se calibran mediante la modificación de la cantidad y 
dirección en las que se aplican las materias primas en 
cada capa. 

Por lo tanto, la flexibilidad en el diseño permite fabricar 
una amplia variedad de tubería, con y sin presión. 

El tipo de resina utilizada puede modificarse para 
cumplir los requerimientos ambientales de determiadas 
aplicaciones especiales. 

Diseño de la pared de la tubería: 

Al permitir una distribución homogénea de la fibra de 
vidrio, se garantiza que todas las capas tengan el 
mismo espesor, independientemente del diámetro. 
Esto facilita el diseño de las características de la 
tubería. 

Cada capa queda polimerizada en bloques sólidos. La 
distribución de la fibra de vidrio se controla durante todo el proceso 
de fabricación, cumpliendo los requisitos de resistencia 
circunferencial y axial, mediante la variación de la velocidad de 
rotación del molde.  

Cada capa que forma la pared de la tubería tiene una 
función específica. La capa interna de la tubería está 
formada únicamente por resina, cuyo grosor mínimo es 
de 1mm y aporta las propiedades hidráulicas y la 
resistencia a la corrosión. 

Entre la capa interna y el resto de la pared del tubo se 
incorpora una barrera., La capa interna junto con la 
barrera, evitan la penetración de líquido en la pared 
estructural de la tubería. 

Depués de la barrera se forma la pared estructural, cuyo 
diseño se adapta a la presión y rigidez específicas. En la 
superficie exterior de la tubería se encuentra la capa 
externa, que protege de posibles impactos durante 
procesos de descarga y montaje. Esta capa externa, 
además, protege de la radiación ultravioleta en caso de 
instalación aérea.
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  CLASIFICACIÓN DE  PRODUCTOS | 

Presión: 

 

La clasificaión de rangos de presión (PN), está considerada en la normativa ISO mediante la aplicación de una 

unidad de presión, el bar. 

 

Los rangos PN son: 1, 4, 6, 10, 12, 16, 25, y 32. La PN 1 se emplea para las tuberías sin presión (gravidez). La 

clasificación de presiones para el PRFV se determina en la norma AWWA C950 de esta manera: Psi: 50, 100, 150, 

200, 250. Las tuberías de SUPERLIT se fabrican mediante las clasificaciones que se muesstran en la siguiente 

tabla: 

 

Presiones 

(PN) 
Presión (BAR) Presión (Psi) Presión (MPa) Presión (atm) Presión (kPa) 

1 1 14,5 0,1 1 100 

6 6 87 0,6 6 600 

10 10 145 1 10 1000 

16 16 232 1,6 16 1600 

25 25 362,5 2,5 25 2500 

32 32 464 3,2 32 3200 

 

Rigidez: 

 

Las tuberías de SUPERLIT se fabrican conforme a la clasificación de rigidez mostrada en la siguiente tabla. Es 

posible fabricar tubería con rangos de rigidez internedios o incluso superiors a los mostrados.   

 
 

Rigidez (SN) N/m
2 
(Pa) AWWA C950 (Psi) 

2500 2500 18 

5000 5000 36 

10000 10000 72 
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MANGUITO INTEGRADO FULL-FACE® 

DE SUPERLIT 
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MANGUITO INTEGRADO FULL-FACE® DE SUPERLIT       | 
  

La superficie interna del manguito integrado full-face® de SUPERLIT está cubierta completamente por una goma 

EPDM que genera una unión más segura que otros sistemas, mientras que garantiza una máxima estanqueidad incluso 

con altas presiones.  

Debido a que la goma está integrada en la estrucutura del propio manguito, no require ningún proceso de 

intalación en obra 

Las tuberías fabricadas mediante enrollamiento contínuo y centrigado poseen el mismo diámetro externo, por lo que 

se puede instalar el mismo manguito en los dos tipos de tubería, indistintamente del proceso de fabricación.  

Diámetro
 

 Nominal 

Grosor del 

manguito 
Diámetro externo del manguito (mm) 

DN (mm) W (mm) PN (1-10) PN 12 PN 16 PN 20 PN 25 PN 32 

300 220 360 365  370 375 380 385 

350 220 410 415 420 425 430 435 

400 242 460 465 470 475 480 485 

450 242 510 515 520 525 530 535 

500 242 565 570 575 580 585 590 

600 242 670 675 680 685 690 695 

700 260 760 765 770 775 780 785 

800 260 860 865 870 875 880 885 

900 260 965 970 975 980 985 990 

1000 260 1070 1075 1080 1085 1090 1095 

1100 260 1170 1175 1180 1185 1190 1195 

1200 260 1275 1280 1285 1290 1295 1300 

1300 260 1375 1380 1385 1390 1395 1400 

1400 275 1480 1485 1490 1495 1500 1505 

1500 275 1585 1590 1595 1600 1605 1610 

1600 275 1690 1695 1700 1705 1710 1715 

1700 275 1790 1795 1800 1805 1810 - 

1800 275 1895 1900 1905 1910 - - 

1900 275 1995 2000 2005 - - - 

2000 275 2100 2105 2110 - - - 

2100 275 2200 2205 2210 - - - 

2200 275 2305 2310 2315 - - - 

2300 275 2405 2410 2415 - - - 

2400 275 2510 2515 2520 - - - 

2500 330 2605 2610 2615 - - - 

2600 330 2710 2715 2720 - - - 

2700 330 2815 2820 2825 - - - 

2800 330 2915 2920 2925 - - - 

2900 330 3020 3025 3030 - - - 

3000 330 3125 3130 3135 - - - 

3100 330 3230 3235 3240 - - - 

3200 330 3330 3335 3340 - - - 

3300 330 3435 - - - - - 

3400 330 3540 - - - - - 

3500 330 3645 - - - - - 

3600 330 3745 - - - - - 

3700 330 3850 - - - - - 

3800 330 3955 - - - - - 

3900 330 4060 - - - - - 

4000 330 4160 - - - - - 

 
*  Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com 
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Piezas T 

Tes iguales 

  ACCESORIOS DE PRFV | 

 

 
 

 PN 16 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com

 
D 

PN (1-6) PN (10) PN (16) 

L H L H L H 

300 1000 450 1000 450 1200 550 
350 1200 530 1200 530 1400 630 
400 1300 610 1300 610 1500 690 
450 1400 660 1400 660 1600 740 
500 1500 720 1500 720 1700 820 
600 1700 790 1700 790 1800 870 
700 1900 870 1900 870 2100 990 
800 2100 970 2100 970 2400 1120 
900 2200 1050 2200 1050 2600 1250 

1000 2400 1150 2400 1150 2800 1350 
1100 2600 1220 2600 1220 3000 1450 
1200 2800 1320 2800 1320 3200 1550 
1300 2900 1400 2900 1400 3500 1680 
1400 3100 1480 3100 1480 3700 1780 
1500 3300 1590 3300 1590 3900 1890 
1600 3400 1660 3400 1660 4100 2010 
1700 3600 1740 3600 1740 4300 2110 
1800 3700 1810 3700 1810 4500 2210 
1900 3900 1890 3900 1890 4800 2340 
2000 4000 1970 4000 1970 5000 2470 
2100 4200 2040 4200 2040 5200 2540 
2200 4300 2120 4300 2120 5300 2620 
2300 4500 2190 4500 2190 5600 2740 
2400 4600 2270 4600 2270 5700 2790 
2500 4800 2370 4800 2370 5900 2900 
2600 5000 2450 5000 2450 6100 3000 
2700 5100 2520 5100 2520 6200 3070 
2800 5300 2600 5300 2600 6400 3150 
2900 5400 2680 5400 2680 6600 3250 
3000 5600 2750 5600 2750 6700 3300 
3100 5700 2830 5700 2830 6900 3400 
3200 5900 2900 5900 2900 7100 3500 
3300 6100 3010 6100 3010 - - 
3400 6300 3130 6300 3130 - - 
3500 6500 3230 6500 3230 - - 
3600 6600 3280 6600 3280 - - 
3700 6800 3380 6800 3380 - - 
3800 7000 3460 7000 3460 - - 

3900 7100 3540 7100 3540 - - 

4000 7300 3610 7300 3610 - - 
 

http://www.superlit.com/
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PN (1-6) PN 10 PN 16 

L H L H L H 

     ACCESORIOS DE PRFV     

 

Piezas T 

Tes desiguales 

 

 

 

D d 

PN (1-6) PN (10) PN (16) 

L H L L H L 

300 
150 800 400 800 400 800 430 
200 900 430 900 430 1000 480 
250 900 430 900 430 1000 480 

350 
150 800 430 800 430 800 450 
200 900 450 900 450 1000 500 
250 900 450 900 450 1000 500 

400 
150 800 460 800 460 800 490 
200 900 490 900 490 1000 540 
250 900 490 900 490 1000 540 

450 
150 800 480 800 480 800 510 
200 900 510 900 510 1000 590 
250 900 510 900 510 1100 590 

500 
150 800 510 800 510 800 540 
200 900 540 900 540 1000 620 
250 1000 570 1000 570 1100 640 

600 
300 1000 620 1000 620 1200 720 
400 1300 720 1300 720 1500 790 
450 1400 740 1400 740 1600 820 

700 
200 900 660 900 660 1000 690 
400 1400 790 1400 790 1600 890 
600 1800 870 1800 870 2000 970 

800 
200 900 710 900 710 1000 760 
400 1500 870 1500 870 1700 990 
600 1800 940 1800 940 2100 1070 

900 
300 1300 870 1300 870 1500 1000 
500 1700 1000 1700 1000 2000 1120 
800 2100 1050 2100 1050 2400 1200 

1000 
300 1300 950 1300 950 1600 1100 
500 1800 1070 1800 1070 2100 1220 
800 2200 1120 2200 1120 2500 1300 

1100 
500 1800 1150 1800 1150 2100 1300 
800 2200 1200 2200 1200 2600 1370 

1000 2500 1220 2500 1220 2900 1420 

1200 
500 1900 1220 1900 1220 2200 1370 
800 2300 1270 2300 1270 2600 1450 

1000 2500 1300 2500 1300 2900 1300 
 
*  Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com
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PN (1-6) 

L H L 

PN 10 

H L 

PN 16 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com

D        d 

PN (1-6) PN 10 PN 16 

L H L L H L 

1300 
500 1900 1300 1900 1300 2300 1480 
800 2300 1350 2300 1350 2700 1550 

1000 2600 1380 2600 1380 3000 1600 

1400 
500 1900 1360 1900 1360 2300 1560 
800 2300 1410 2300 1410 2800 1630 

1000 2600 1430 2600 1430 3100 1680 

1500 
500 2000 1440 2000 1440 2400 1640 
800 2400 1490 2400 1490 2800 1710 

1000 2600 1510 2600 1510 3100 1760 

1600 
500 2000 1510 2000 1510 2500 1740 
800 2400 1560 2400 1560 2900 1810 

1000 2700 1590 2700 1590 3200 1860 

1700 
500 2000 1560 2000 1560 2500 1810 
800 2400 1610 2400 1610 3000 1890 

1000 2700 1640 2700 1640 3300 1940 

1800 
500 2100 1640 2100 1640 2600 1890 
800 2500 1690 2500 1690 3000 1960 

1000 2700 1710 2700 1710 3300 2010 

1900 
500 2100 1690 2100 1690 2600 1960 
800 2500 1740 2500 1740 3100 2040 

1000 2700 1760 2700 1760 3400 2090 

2000 
500 2100 1770 2100 1770 2700 2040 
800 2500 1820 2500 1820 3100 2120 

1000 2800 1840 2800 1840 3400 2170 

2100 
800 2500 1870 2500 1870 3100 2170 

1000 2800 1890 2800 1890 3400 2220 
1200 3000 1920 3000 1920 3700 2270 

2200 
800 2600 1940 2600 1940 3100 2220 

1000 2800 1970 2800 1970 3400 2270 
1200 3100 1990 3100 1990 3700 2320 

2300 
800 2600 1990 2600 1990 3200 2320 

1000 2800 2020 2800 2020 3500 2370 
1200 3100 2040 3100 2040 3800 2420 

2400 
1200 3100 2120 3100 2120 3800 2470 
1600 3600 2170 3600 2170 4400 2570 
2000 4100 2220 4100 2220 5100 2720 

2500 
1200 3200 2200 3200 2200 3900 2550 
1600 3700 2250 3700 2250 4500 2650 
2000 4200 2300 4200 2300 5200 2800 

2600 
1200 3200 2270 3200 2270 4000 2650 
1600 3700 2320 3700 2320 4600 2750 
2000 4200 2370 4200 2370 5300 2900 

2700 
1000 3000 2300 3000 2300 3700 2650 
1600 3700 2370 3700 2370 4600 2800 
2000 4200 2420 4200 2420 5300 2950 

2800 
1000 3000 2370 3000 2370 3700 2700 
1600 3800 2450 3800 2450 4600 2850 
2000 4300 2500 4300 2500 5300 3000 

2900 
1000 3000 2430 3000 2430 3800 2800 
1600 3800 2500 3800 2500 4700 2950 
2000 4300 2550 4300 2550 5400 3100 

3000 
1000 3100 2500 3100 2500 3800 2850 
1600 3800 2580 3800 2580 4700 3000 
2000 4300 2630 4300 2630 5400 3150 
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 ACCESORIOS DE PRFV          

 

 

 

L 

 

 

 

PN(1-6) 

H L 

 

 

 
PN 10 

H L 

 

 

 

PN 16 

H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
* Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com 
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D d 
PN (1-6) PN 10 PN16 

L H L H L            H 

3100 
1000 3100 2550 3100 2550 3800 2900 

1600 3800 2630 3800 2630 4700 3050 

2000 4300 2680 4300 2680 5400 3200 

3200 
1000 3100 2630 3100 2630 3900 3000 

1600 3900 2700 3900 2700 4800 3150 

2000 4400 2750 4400 2750 5500 3300 

3300 
1000 3100 2680 3100 2680 - - 

1600 3900 2760 3900 2760 - - 

2000 4400 2810 4400 2810 - - 

3400 
1600 3900 2830 3900 2830 - - 

2400 4900 2930 4900 2930 - - 

3000 5700 3010 5700 3010 - - 

3500 
1600 3900 2880 3900 2880 - - 

2400 4900 2980 4900 2980 - - 

3000 5700 3060 5700 3060 - - 

3600 
1600 4000 2960 4000 2960 - - 

2400 5000 3060 5000 3060 - - 

3000 5700 3130 5700 3130 - - 

3700 
1600 4000 3010 4000 3010 - - 

2400 5000 3110 5000 3110 - - 

3000 5700 3180 5700 3180 - - 

3800 
1600 4000 3090 4000 3090 - - 

2400 5000 3190 5000 3190 - - 

3000 5800 3260 5800 3260 - - 

3900 
1600 4000 3140 4000 3140 - - 

2400 5000 3240 5000 3240 - - 

3000 5800 3310 5800 3310 - - 

4000 
1600 4100 3210 4100 3210 - - 

2400 5100 3310 5100 3310 - - 

3000 5800 3390 5800 3390 - - 
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         ACCESORIOS DE PRFV | 

Codos 

 

DN R 
11.250

 

L 

22.50
 

L 

30
0

 

L 

45
0

 

L 

600
 

L 

90
0

 

L 

300 450 275 300 325 400 450 650 

350 525 275 300 325 425 500 700 

400 600 325 350 375 475 550 800 

450 675 325 375 400 525 625 950 

500 750 325 375 400 525 625 950 

600 900 325 400 450 600 700 1075 

700 1050 400 425 475 650 775 1200 

800 1170 400 450 525 700 850 1350 

900 1200 400 475 550 725 875 1400 

1000 1270 425 500 575 750 925 1450 

1100 1320 475 525 600 800 1000 1550 

1200 1370 475 525 600 825 1025 1600 

1300 1420 500 550 650 875 1075 1650 

1400 1470 500 575 675 900 1100 1700 

1500 1570 550 650 725 1025 1250 1900 

1600 1670 600 675 800 1100 1300 2000 

1700 1770 675 775 850 1200 1400 2200 

1800 1870 675 775 850 1200 1400 2200 

1900 1970 700 800 900 1300 1500 2400 

2000 2070 700 800 900 1300 1500 2400 

2100 2170 775 875 950 1400 1600 2600 

2200 2270 775 875 950 1400 1600 2600 

2300 2370 800 900 1000 1500 1700 2800 

2400 2470 800 900 1000 1500 1700 2800 

2500 2600 1000 1100 1200 1700 1900 3000 

2600 2700 1000 1100 1200 1700 1900 3000 

2700 2800 1100 1200 1300 1800 2000 3200 

2800 2900 1100 1200 1300 1800 2000 3200 

2900 3000 1200 1300 1400 1900 2100 3400 

3000 3100 1200 1300 1400 1900 2100 3400 

3100 3200 1300 1400 1500 2000 2200 3600 

3200 3300 1300 1400 1600 2000 2200 3600 

3300 3400 1400 1500 1700 2100 2300 3800 

3400 3500 1400 1500 1700 2100 2300 3800 

3500 3600 1500 1600 1800 2200 2400 4000 

3600 3700 1500 1600 1800 2200 2400 4000 

3700 3800 1600 1700 1900 2300 2500 4200 

3800 3900 1600 1700 1900 2300 2500 4200 

3900 4000 1700 1800 2000 2400 2600 4400 

4000 4100 1700 1800 2000 2400 2600 4400 

* Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com
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         ACCESORIOS DE PRFV      

 

Bridas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com

DN (mm) L (mm) 

300 600 
350 600 
400 600 
450 600 
500 600 
600 600 
700 600 
800 600 
900 600 

1000 600 
1100 700 
1200 700 
1300 800 
1400 800 
1500 800 
1600 900 
1700 900 
1800 1000 
1900 1000 
2000 1000 
2100 1100 
2200 1100 
2300 1200 
2400 1200 
2500 1300 
2600 1300 
2700 1400 
2800 1400 
2900 1500 
3000 1500 
3100 1500 
3200 1500 
3300 1500 
3400 1500 
3500 1500 
3600 1500 
3700 1500 
3800 1500 
3900 1500 
4000 1500 

http://www.superlit.com/
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       ACCESORIOS DE PRFV | 

Reducciones 
 

 

* Estos valores tienen un fin informativo. Para una información más actualizada, por favor visite www.superlit.com

DL 

(mm) 

DS 

(mm) 

A=B 

(mm) 

L 

(mm) 

LL 

(mm) 

300 200 400 250 1050 

300 250 400 125 925 

350 250 400 250 1050 

350 300 400 125 925 

400 300 400 250 1050 

400 350 400 125 925 

450 350 400 250 1050 

450 400 400 125 925 

500 350 400 375 1175 

500 400 400 250 1050 

600 400 400 500 1300 

600 500 400 250 1050 

700 500 400 500 1300 

700 600 400 250 1050 

800 600 400 500 1300 

800 700 400 250 1050 

900 700 400 500 1300 

900 800 400 250 1050 

1000 800 400 500 1300 

1000 900 400 250 1050 

1100 900 400 500 1300 

1100 1000 400 250 1050 

1200 1000 500 500 1500 

1200 1100 500 250 1250 

1300 1100 500 500 1500 

1300 1200 500 250 1250 

1400 1200 500 500 1500 

1400 1300 500 250 1250 

1500 1300 500 500 1500 

1500 1400 500 250 1250 

1600 1500 600 250 1450 

1600 1400 600 500 1700 

1700 1500 600 500 1700 

1700 1600 600 250 1450 

1800 1400 600 1000 2200 

1800 1600 600 500 1700 

1900 1700 600 500 1700 

1900 1800 600 250 1450 

2000 1600 600 1000 2200 

2000 1800 600 500 1700 

 

DL 

(mm) 

DS 

(mm) 

A=B 

(mm) 

L 

(mm) 

LL 

(mm) 

2100 1900 600 500 1700 

2100 2000 600 250 1450 

2200 2000 600 500 1700 

2200 2100 600 250 1450 

2300 2100 600 500 1700 

2300 2200 600 250 1450 

2400 2200 600 500 1700 

2400 2300 600 250 1450 

2500 2300 750 500 2000 

2500 2400 750 250 1750 

2600 2400 750 500 2000 

2600 2500 750 250 1750 

2700 2500 750 500 2000 

2700 2600 750 250 1750 

2800 2600 750 500 2000 

2800 2700 750 250 1750 

2900 2700 750 500 2000 

2900 2800 750 250 1750 

3000 2800 750 500 2000 

3000 2900 750 250 1750 

3100 2900 900 500 2300 

3100 3000 900 250 2050 

3200 3000 900 500 2300 

3200 3100 900 250 2050 

3300 3100 900 500 2300 

3300 3200 900 250 2050 

3400 3200 900 500 2300 

3400 3300 900 250 2050 

3500 3300 1050 500 2600 

3500 3400 1050 250 2350 

3600 3400 1050 500 2600 

3600 3500 1050 250 2350 

3700 3500 1050 500 2600 

3700 3600 1050 250 2350 

3800 3600 1050 500 2600 

3800 3700 1050 250 2350 

3900 3700 1100 500 2700 

3900 3800 1100 250 2450 

4000 3800 1100 500 2700 

4000 3900 1100 250 2450 
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         ACCESORIOS DE PRFV                       | 

Bocas de inspección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanques y sistemas de retención de agua 

 

 

  Airpuerto Deblin 

 Proyecto: Deblin Airport 

  

 Polonia DN2400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMAS SIN ZANJA   
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  SISTEMAS SIN ZANJA | 

Tubería en hinca (Jacking Pipe) 

Mediante la instalación con el sistema de hinca, no se require la excavación de zanja para la instalación de las tuberías. 

Las tuberías se instalan en el interior de un tunel o una tubería ya existente con la utilización de una pequeña 

tuneladora (TBM) diseñada especialmente con ese propósito.  

 

 
Longitud de la tubería (L) = 1800 or 2800 mm 
Grosor del manguito= 120 mm (DN400 - 800) 

                                          140 mm (DN900 - 1400) 

Manguito: acero (316) 

Goma: EPDM 60 ± 5  

Se emplea un manguito de acero de 2mm de anchura para PN 1.  

Este manguito será de 2.5mm para presiones entre 6 y 10. 
 

Tabla de diseño de tuberías de SUPERLIT 

(Basado en la fuerza del Jacking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 200 616 51,3 493.408 

700 200 718 45,2 212.037 

800 200 820 40,2 99.380 

900 200 924 37,4 56.705 

1000 200 1026 34,4 32.908 

1200 200 1229 30,1 13.890 

1400 200 1434 27,1 6.353 

 
Criterios de diseño: 

 
* Los rangos de presión para las tuberías y manguitos para jacking pipe son PN1, 6 y 10. 

* El coeficiente de seguridad de las fuerzas jacking es= 3.5.  

* La resistencia a compression final es= 90 N/mm2 

* La pared de las tuberías y la rigidez son calculados teóricamente y pueden variar del producto real debido a las tolerancias de la fabricación. 

* SUPERLIT, como fabricante,puede modificar los datos teóricos sin aviso previo. 

Diámetro 

nominal 

 
Fuerza del 
Jacking  

Diámetro 

externo 

Grosor 

de la pared 

 
Rigidez 

DN (mm) Gj (to) OD (mm) t (mm) SN (n/m2) 

700 250 718 55,1 378.021 

800 250 820 48,5 174.646 

900 250 924 44,6 96.657 

1000 250 1026 40,8 54.821 
1200 250 1229 35,3 22.140 

1400 250 1434 31,5 10.087 

 

500 100 530 32,5 195.884 

600 100 616 28,6 85.094 

700 100 718 26,5 41.201 

800 100 820 24,1 21.060 

900 100 924 23,3 13.400 

 

800 300 820 56,9 286.770 

900 300 924 51,9 151.754 

1000 300 1026 47,3 85.260 

1200 300 1229 40,6 33.132 

1400 300 1434 35,9 14.873 

 

500 150 530 45,9 568.799 

600 150 616 39,7 228.070 

700 150 718 35,7 104.346 

800 150 820 32,1 49.975 

900 150 924 30,3 29.765 

1000 150 1026 28,1 17.947 

1200 150 1229 24,9 7.794 

 

1200 400 1229 51,2 74.745 

1400 400 1434 44,9 28.323 

 
1400 500 1434 54 47.981 

 

Diámetro 

nominal 

 
Fuerza del 

Jacking 

Diámetro 

externo 

Grosor de 

la pared 

 
Rigidez 

DN (mm) Gj (to) OD (mm) t (mm) SN (n/m2) 

400 50 427 23 132.958 

500 50 530 19,8 41.449 

600 50 616 18 19.551 

700 50 718 17,5 11.045 
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      SISTEMAS SIN ZANJA       
 

 

 Tabla de diseño de tuberías de SUPERLIT 

(Basado en la rigidez) 
 

Diámetro 

Nominal 

DN 

(mm) 

Diámetro 

externo de 

la tubería 

OD 

(mm) 

Grosor de la 

pared 

 
Peso del tubo 

 
 Fuerza Jacking 

Rigidez de la tubería SN (N/m2) 

 
SN 

32.000 

 
SN 

40.000 

 
SN 

50.000 

 
SN 

64.000 

 
SN 

80.000 

 
SN 

100.000 

 
SN 

128.000 

 
SN 

160.000 

 
SN 

200.000 

 
SN 

320.000 

 
SN 

640.000 

 
400 

 
427 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

X X 16,7 17,8 19,1 20,5 22,1 23,7 25,5 29,8 37,2 

Peso 

W (kg/m) 
X X 40 42 46 49 53 57 62 73 92 

Fuerza Jacking 
F (kN) 

X X 263 295 332 371 416 460 510 626 820 

 
500 

 
530 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

X 19,2 20,4 22,0 23,6 25,3 27,4 29,5 31,7 37,1 46,6 

Peso 

W (kg/m) 
X 57 61 66 71 76 83 89 96 114 144 

Fuerza Jacking 

F (kN) 
X 421 463 520 577 636 709 781 856 1037 1345 

 
600 

 
616 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

20,6 22,2 23,7 25,5 27,3 29,4 31,8 34,2 36,8 43,2 X 

Peso 

W (kg/m) 
71 77 83 89 96 104 112 121 131 155 X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 552 618 680 754 828 913 1010 1106 1209 1459 X 

 
700 

 
718 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

23,8 25,7 27,5 29,6 31,8 34,3 37,1 39,9 43,1 50,8 X 

Peso 

W (kg/m) 97 105 113 122 131 142 154 166 179 213 X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 753 845 932 1033 1138 1256 1388 1518 1666 2016 X 

 
800 

 
820 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

27,1 29,2 31,3 33,8 36,4 39,2 42,4 45,8 49,4 X X 

Peso 

W (kg/m) 128 139 149 162 174 188 204 221 239 X X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 1049 1166 1282 1419 1561 1712 1884 2065 2255 X X 

 
900 

 
924 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

30,4 32,8 35,2 38,0 40,8 44,0 47,7 51,3 X X X 

Peso 

W (kg/m) 160 173 186 202 218 235 255 276 X X X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 1330 1480 1630 1803 1975 2170 2394 2610 X X X 

 

1000 

 

1026 

Grosor de 
pared 

t (mm) 

33,5 36,1 38,8 42,0 45,2 48,6 52,6 X X X X 

Peso 

W (kg/m) 196 212 229 248 268 288 313 X X X X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 1701 1881 2068 2288 2506 2737 3006 X X X X 

 

1200 

 

1229 

Grosor de 
pared 

t (mm) 
39,9 42,9 46,1 49,8 53,7 X X X X X X 

Peso 

W (kg/m) 280 302 326 353 382 X X X X X X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 2590 2840 3105 3410 3729 X X X X X X 

 

1400 

 

1434 

Grosor de 
pared 

t (mm) 
46,1 49,7 53,4 X X X X X X X X 

Peso 

W (kg/m) 379 409 442 X X X X X X X X 

Fuerza Jacking 

F (kN) 3647 3998 4356 X X X X X X X X 

Criterios de diseño: 
* Los rangos de presión para las tuberías y manguitos para jacking pipe son PN1, 6 y 10. 

* El coeficiente de seguridad de las fuerzas jacking es= 3.5.  

* La resistencia a compression final es= 90 N/mm2 

* La pared de las tuberías y la rigidez son calculados teóricamente y pueden variar del producto real debido a las tolerancias de la fabricación. 

* SUPERLIT, como fabricante,puede modificar los datos teóricos sin aviso previo.  

Puede contactar con nosotros para cualquier consulta técnica en sales@superlit.com.  

mailto:sales@superlit.com
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Sustitución de conducciones 

 

La sustitución o revestimiento de antiguas conducciones tampoco require la excavación de zanjas. En este caso, el sistema 
consiste en introducir una tubería nueva de PRFV dentro de otra antigua, que puede ser de cualquier otro material. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE UNIÓN  

MARINE-LUG® 
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 SISTEMA DE UNIÓN MARINE-LUG®  

 

El Sistema patentado Marine-Lug®, que ha sido diseñado por 

ingenieros de SUPERLIT, es un sistema especial para el 

montaje submarino de tuberías de grandes dimensiones. 

Este sistema facilita el ensamblaje de las tuberías bajo 

el agua mientras mantiene la estabilidad hasta que se 

complete el llenado de las mismas.  

 
 
 
 

 
 

    abrazadera metálica 

                            manguito PRFV 

        tornillos 

                                                                                                               tubería PRFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ensamblajes en la abrazadera metáilca 

• La abrazadera gira para alinear los tornillos 

• Se puede retirar facilmente tras la instalación 

• Fácil fabricación y montaje/desmontaje 

La rápida instalación que permite este novedoso 

sistema marine-Lug®, supone una ventaja importante 
para los buceadores, ya que pueden estar bajo el agua 
por un tiempo limitado. 

Las ventajas de este sistema favorecen una rápida 

instalación, lo que permite reducir los costes del Proyecto 

además de mitigar el riesgo para los buceadores.  
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 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estándares desarrollados por las normas EN, ISO, 

AWWA o ASTM cubren todas las aplicaciones donde las 

tuberías de PRFV pueden ser empleadas. incluyendo 

transporte de agua, aguas residuales o agua de lluvia. El 

denominador común de todas estas normas es que se 

basan en el rendimiento de la tubería. Por lo tanto, los test 

pervistos en estas normas están dirijidos a comprobar 

este rendimiento.  

 

EN: 

Este certificado de producto se aplica a la tubería de 
PRFV en diámetros entre 300 y 4000mm y se usa para 
aplicaciones de transporte de aguas convencionales o 
residuales.  

EN 1796 suministro de agua con y sin presión 

 
EN 14364 drenaje y alcantarillado con y sin presión  

ISO: 

Este certificado se aplica para tuberías de PRFV de 

diámetros entre 300mm y 4000mm para transporte de 

aguas convencionales y residuales. Incluye ensayos de 

eficiencia y de producto final de tubería y manguitos. 

También incluye ensayos de diferentes rigideces y 

presiones hasta 32 bares. 

ISO 10467 drenaje y alcantarillado con y sin presión  

ISO 10639 suminisitro de agua con y sin presión  

ISO 10465 procedimientos de instalación  

AWWA: 

AWWA es uno de los ensayos más completos aplicables 

a la tubería de PRFV. Este certificado se centra en los 

controles de calidad y ensayos de rendimiento de tuberías 

y de uniones que se usan en sistemas de agua con 

presión.  

Los criterios para la instalación de tubería enterrada y 

aérea se definen en la norma AWWA M45. 

AWWA C950 tubería de PRFV con presión para 

transporte de agua limpia.  

AWWA M45 guía para el diseño de tuberías de PRFV.  

 

ASTM: 

Existen varios certificados de producto aplicados a la 
tubería de PRFV:  

ASTM D3262 tuberías de PRFV son presión para 

alcantarillado.  

ASTM D3517 tuberías de PRFV con presión para 

aguas limpias.   

ASTM D3754 tuberías de PRFV con presión para 

alcantarillado y aplicaciones industriales.  
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CONTROL DE CALIDAD 

Las capacidades de carga axial y circunferencial de las tuberías 
se someten a prueba mediante ensayos rutinarios. Además, la 
estructura y composición de las tuberías se comprueban con test 
adicionales. 

 

Controles de calidad durante la fabricación 

Control de materias primas 

Control de dureza de Barcol 

Medición de grosor de pared de tubería 

Medición de longitud de tubería  

Medición de diámetro exterior  

Test de presión hidrostática 

 

 
Controles mediante muestras 

Rigidez 
 

Siendo una propiedad física de la tubería, la rigidez 

es una medida de resistencia frente a la deformación 

causada por cargas externas. La rigidez inicial se 

obtiene en N/m2 a través de la siguiente fórmula. 

Cuando el tubo se ensaya conforme las normas ISO 

7685 y EN 1228, se aplica una deflexión del 3%. 

S0 = F* f / L * y 

f = (1860 + (2500*y/dm))/100000 

 
S0: rigidez; N/m2  

F: fuerza aplicada; N 

f: factor de deflexión  

L: longitud de la muestra; m 

y: deflexión vertical; m 

dm: diámetro medio; m 

 
Ensayo de deflexión no destructivo sin daño 

estructural 

Cuando la tubería se ensaya conforme a la norma 

ISO 10466 mediante la implementación de las 

siguientes defelexiones, debe cumplir con las 

condiciones de la siguiente tabla: 

 

Rigidez Nominal 

(SN), N/m2 

 
2500 

 
5000 

 
10000 

Deflexión anular 

específica en la que no 

se producen daños 

superficiales, % 

14,3 11,3 9 

Deflexión anular 

específica en la que no 

se producen daños 

estructurales, % 

23,9 18,9 15 

                    Valores mínimos de deflexión  

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE FUNCIONAIMIENTO | 
  

Resistenca a la tensión circular 

Las muestras se cortan conforme a la norma ISO 8521 

y EN 1394. Los reusltados deben cumplir unos valores 

mínimos determiandos por estos estándares 

internacionales. 
 

Resistenca a la tensión axial 

Cuando las tuberías se cortan en dirección axial se 

ensayan con la norma ISO 8513 y EN 1396. Los 

resultados deben cunplir con unos valores mínimos 

establecidos por estos estándares internacionales.  

 

El sistema de fabricación de SUPERLIT incluye un 

detallado programa de control de calidad que garantiza el 

cumplimiento de los estándares de fabricación nacionales 

e internacionales. 

 

Control de calidad 

 

Antes del inicio de la fabricación, se ensayan las materias 

primas con el objetivo de cumplir con los requerimientos 

de los estándares de materias primas y de producto 

fabricado.  

 
Se aplica un test hidroestático de presión simluando las 

condiciones en las que operará la tubería en diámetros de 

300mm a 4000mm.

 
Propiedades observadas 

 
Criterios de aceptación 

Grosor de pared 
El grosor de la pared no debe ser 

menor que el valor declarado. 

Longitud de tubería +/- 60 mm 

Diámetro de la tubería 
EN 1796, EN 14364, ISO 10639, ISO 10467, 

AWWA C950 (conforme al DN exterior (Serie-
B)) 

Dureza Mínimo Dureza Barcol 33 

Rigidez 
EN 1228, ISO 7685, ASTM  

D2412 

Resistencia tracción axial 
 EN 1393, ISO 8513 

Resistencia tracción circular 
  EN 1394, ISO 8521 

Pérdida de ignición ASTM D2584 standard 
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ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO 

Ensayos del manguito 

Los manguitos se ensayan bajo las condiciones especificadas 

en las normas EN 1119, ISO 8639 y ASTM D4161. 

 

Ensayos a largo plazo 

 

Base de diseño hidrostático (HDB) 

Ensayo de corrosión 

Ensayo de rigidez a largo plazo (en condiciones de humedad) 

Ensayo de deflexión a largo plazo  

 
 

Los ensayos a largo plazo tienen una duración de 10.000 horas y se realizan para generar valores de diseño y así 

poder elaborar extrapolaciones. Los parámetros físicos para una vida útil de 50 años se determinan en la ISO 10928. 

Se preparan un mínimo de 18 muestras para obtener una serie de datos durante el transcurso del ensayo. Mediante 

el uso del logaritmo de los mínimos cuadrados se procesan los datos obtenidos, que deben cumplir los 50 años de 

vida útil estipulados en los estándares internacionales. 
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Istanbul   Head    Office 
Address: Cumhuriyet Cad. No 155/3 
Harbiye 34367 İSTANBUL/TURKEY 

 
Phone: +90 (212) 315 31 31 (Pbx.) 

Fax: +90 (212) 315 31 30 

 
Duzce                  Factory 
Address: Karaçalı Mah. Düzce Cd. 
No:60/60A Kaynaşlı / DÜZCE / TURKEY 

 

Phone: +90 (380) 544 44 00 

Fax: +90 (380) 544 44 05 

 
Malatya                        Factory 
Address: 2.Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 
9.Cadde No:14 44044 MALATYA /TURKEY 

 

Phone: +90 (422) 244 02 88 

Fax: +90 (422) 244 0299 

 
Romania                     Office 
Address: 13 September Way No. 90, 
4th Floor, 4.16 - 4.17 Room, 5th District, 
Bucharest, 050726/ROMANIA 

Phone: +40 21 310 40 81 / 82 

Fax: +40 21 311 07 57 

 
Buzau Factory in Romania 
Address: Sos. Brailei, Nr. 15, Loc. Buzau, 
Jud. Buzau / ROMANIA 

 

Phone: +40 0238 402 240 / 242 

Fax : +40 0238 712 266 

 

www.superlit.com 

http://www.superlit.com/
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