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SIRKET PROFILI

Turk sanayi sektdriinde énemli bir role sahip KARAMANCI HOLDING'in ilk sirketi olan SUPERLIT 1961
yilinda kurulmustur. Basingli ve basingsiz CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) borularin uluslararasi
standartlara uygun Uretimini ve satisini yapmakta olan SUPERLIT, genis driin yelpazesi, givenilir
kalitesi ile satis 6ncesi ve sonrasi teknik/danismanlik hizmetleri sayesinde 5 kitada tercih edilen bir
marka olmustur. SUPERLIT, kurulu kapasitesi agisindan dinya ¢apinda CTP boru sektdrindin lider

kuruluglarindan biridir.

Surekli Elyaf Sarma ve Helisel Filament Sarma
teknolojileri kullanilarak tretilen Superlit CTP
aranleri  DN50-DN400OOmm ¢ap aralidinda,
1250, 2500, 5000, 10000 rijitlikte, 1-32 bar
Nominal Basing sinifinda olup SN ve PN igin
cok daha yiuksek dederler saglayabilecek &zel
tasarma sahiptir.

Asagidaki uygulamalarda kullanilan Grdnler su
ve kanalizasyon uygulamalarinda  korozyona
ve kimyasallara dayanikli, ylksek direncli ve
hafiftir:

Temiz su ve icme suyu

Suloma

Hidroelektrik santralleri
Kanalizasyon

Sel ve yadmur suyu

Deniz suyu alma ve desarj

Kazisiz Teknolojiler ve Jacking
Uygulamalari

Termik&nukleer santraller, desalinasyon
tesisleri, petrokimya tesisleri vb. gibi
endustriyel uygulamalar
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SUPERLIT'in Urettigi tum driinler ayni zamanda
kolay kullanima sahip olup, EN, ISO, ASTM ve
AWWA gibi uluslararasl standartlara uygun
olarak yiksek kalitede tretiimektedir. SUPERLIT,
Turkiye'de 3 farkli boru Uretim teknolojisine sahip
tek CTP boru Ureticisidir: Surekli Elyaf Sarma,
Savurma Dokim teknolojisi ve Helisel Filament
Sarma.

Entegre Yonetim Sistemi Sertifikalar (ISO 9001,
ISO 14001 ve ISO 45007) uluslararasi kabul
gdrmus ve saygin badimsiz kuruluslar tarafindan
verilmistir. Yarim asr asan tecrlbesiyle boru
sektdrinde diinyanin énde gelen Ureticilerinden
biri olan SUPERLIT, Avrupa'dan  Afrika'ya,
Amerika'dan Asya ve Avustralya'ya dinyanin
bircok farkli bélgesindeki projelere boru tedarik
etmektedir.
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1. GiRis

CTP Tanki, tasarim ve uygulamaya bagli olarak cam elyafi, termoset recine ve silika kum dolgunun
birlestiriimesiyle Uretilen kompozit bir malzemedir. CTP malzemenin sahip oldugu Ustin ozellikler
sayesinde, akiskan depolamasinin ihtiyag duyuldudu birgok projede CTP Tanklar kullanim alani
bulmaktadir.

® Su Tanki Uygulamasi

® Yadmur Suyu Toplama Tanki Uygulamasi
® Petrol Depolama Tanki Uygulamasi

©® Kimyasal Depolama Tanki Uygulamasi

® Foseptik Tanki Uygulamasi

Superlit CTP Tanki, kullanim amacina ve proje talebine gore &zel olarak imal edilebilir. CTP tanklar
yer altinda veya yer Ustiinde depolama igin uygun sekilde imal edilebilir. Projenin ihtiyaglarina
gore tek cidarli veya cift cidarli olmak olarak tasarlanip Uretilebilirler.

(® uPERLIT
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2. CTP TANKLARIN AVANTAJLARI

Cam Elyaf Takviyeli kompozit malzemeler
(CTP), sergiledikleri  Ustin  performans
ozellikleri  sayesinde  tasarimcilarin - blyuk
ilgisini cekmektedir. Ozellikle; beton ve celik
gibi  klasik  malzemelerle kiyaslandiginda
CTP tanklar bircok ydnden projelere ayricalik
kazandirmaktadir.  Kompozit  malzemeden
Uretilmis CTP Tankin diger malzemelerden
Uretilmis tanklara goére avantajlan asadida
siralanmistir:

® Korozyona ugramayan kompozit yapl
® Genis PH ¢alisma araligi

® Uzun hizmet 6mr

® Hafiflik

® Gugclu ve dayanikl olmasi

® UV iginlarina direngli

® Yuksek asinma direnci

® Tum parcalarda sizdirmazlik
Iceriden disariya ve disaridan igeriye her iki
yonde de tam sizdirmazlik

® Sifir bakim maliyeti

CTP malzemelerinin  yukardaki avantaijlari
sayesinde tank sistemleri diger malzemelere
gore projeye ek faydalar saglayacaktir.

® Yuksek hacimli tank projelerinde proje
ihtiyacina gére tank gévde boyu uzatilarak
istenen tank hacmi elde edilebilir.

® Her iki ana tank gévde boyunu birlestirmek
icin Ustun sizdirmazlik performansi ve
kolay montaj saglayan full face manson
baglantisi kullanilabilir.

@® Ustlin dis yik kapasitesi sayesinde CTP
Tanklari cesitli gdmi derinliklerinde
kurulabilir ve arazinin Gst kullanim hakki
kaybolmaz.

® Geleneksel tank malzemelerine kiyasla
dusik maliyete sahiptir.

® Genis aksesuar yelpazesine sahiptir.

® Hizli ve kolay kurulur.
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3. TANK MODELLERI 4. UYGULAMALAR

|
CTP Tank modelleri asadida gosterildigi Uzere sivi icerigine, gdvde yapisina, kurulum
ve depolama kosuluna gére siniflandirilabilir.
CTP TANK SINIFLANDIRMASI 4.1 Temiz Su ve Igme Suyu
Uygulamasi

1. Swvi icerigi

CTP tank sistemleri, termal ve kimyasal Uran Avantajlari:

Su / icme Suyu Tanki / Atik Su / Yagmur Suyu Kimyasal / Petrol Depolama Tanki 6zelliklerinden dolayi suyun taze ve saglikli
kosullarda tutulmasinda énemli bir yere sahiptir. @) Strekli icme suyu kalitesi - Tam korozyon
direnci sayesinde icme suyu kalitesi

Superlit CTP Su Tanki, zamanla tortu ve ¢okelti bozulmaz.

birakmamasi, yuksek mukavemeti, korozyona
karsi dayanikli olmasi (katodik koruma veya
herhangi bir ek izolasyon malzemesine
ihtiyac duymamasi) gibi tstun ozellikleri ile ® Korozyona karsi dayanikli

Tek Cidarli Tank Cift Cidarl Tank blyuk hacimlerde su depolama sistemlerinin © Haff
kurulmasinda avantajlar saglar. d
® Hizh ve kolay kurulum.

(® PuUrlzsUz ic ylzey sayesinde kir ve
yosun birikmez.
2. Yapisal Tasarim

icme suyu sistemlerinde dikkat edilmesi
gereken ilk nokta, tedarik edilen suyun sagliga
zararl olabilecek bir modifikasyona maruz
kalmamasini saglamaktir. CTP borular ve tank  ® UVisinlarina karsi dayaniklidir.

® Proje intiyacina goére &zel tasarima
uygundur.

c . korozyona ugramaz, igme suyu sistemlerinde
3. Montqj $ek|l guvenle kullanilabilir ve bu 6zelliklerinden dolayi
Yer Alti Tanki Yer Ustil Tanki Cevre Dostu Yesil Urtin olarak kabul edilebilir.

Termoset regine tamamen ¢apraz bagdl
oldugundan icme suyu ve recinenin kimyasal
olarak vyeni bir bad olusturmasi mumkin
degildir. Bu 6zellik, yapr ile akiskan arasinda
herhangi bir kimyasal madde gegisini engeller.
Buna ek olarak, CTP kompozit malzemeler,
icme suyunun dezenfeksiyonu amagl kullanilan
Yatay Tank Dikey Tank klor gibi kimyasal maddelere karsi yiksek
dayanikliiga sahiptir.

4. Depolama Kosulu

Superlit CTP icme Suyu Tanki, Boru ve Ek
Parcalari Su Dizenleme Kurumu WRAS & NSF

onayldir.
2 N
) L
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4.2 Yagmur Suyu Toplama Tanklan

Yagmur suyu toplama tanklar, yagmur/sel sularinin taskin zamanlarinda depolanmasi, daha
sonra tekrar kullanima sunulmasi prensibine dayanan bir su tutma sistemidir. Toplanan yagmur
sularinin bircok kullanim alani vardir; sulama amach uygulamalarda, tuvalet rezervuarlarinda,
havuzlar doldurmada, araba yikamada vb. birgok alanda kullanilabilir. Tank kapasitesi, minferit
ev catilarindan yagmur sularinin toplanmasi veya genis bir bolgeden sel suyu toplanmasi gibi
kullanim amacina gére dzel olarak tasarlanabilir.

Kiresel isinmai ile birlikte su kaynaklarinin verimli
bir sekilde kullaniimasinin énemi her gegen gun
daha da artmaktadir.

Superlit'in Urettigi yagmur suyu depolama tanki
sistemleri, sel/yadmur suyunun depolanmasini
saglayarak suyun daha verimli bir sekilde
kullanimina imkan tanir ve bu sekilde su
sUrdartlebilirligine katkida bulunur.

Ya@mur suyu depolama tanki sistemleri, boru
hatlarinin - yenilenmesi ve insa edilmesiyle
karsllastinldiginda drengj sisteminin kapasitesini
artirmanin hizli ve uygun maliyetli bir yoludur.
Tank, mevcut sebeke sistemine kolayca adapte
edilebilir ve yodun saatlerde sebeke lUzerindeki
asir yukt azaltir. Bayuk miktarda su, taskinlari
onlemek igin boru sebekesinden ayrilarak
sistem digsinda depolanir.

(® uPERLIT
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4.3 Petrol Tanki Uygulamasi

CTPPetrol Tanki, kompozitinartikdinyacapinda  Olasi Tank Uretim Modelleri:
kabul goéren korozyon direnci, hafiflik, uzun

omur, genis pH araliginda hizmet verebilme, ® Tek Cidarli veya Gift Cidarli
dusuk bakim maliyeti gibi avantajlari sayesinde

birgok alanda oldudu gibi petrol depolamada

da en cok tercih edilen seceneklerden biridir. & Yer alti veya Yer Ustu
Superlit CTP petrol tanki, cok cesitli petrol bazli

kimyasallarin depolanmasi igin uygun dzellkler @) Yatay veya Dikey

sunar.

Uriin Avantaijlar:: Tank Kapasitesi:

® Tank tasarminda kullanilan &zel regine Tank, DN1000'den DN400OO'e kadar gesitli
cesitleri proje gereksinimlerine gore caplarda Uretilebilir. Proje gereksinimlerine gére
tasarlanabilmektedir. istenilen hacim saglanabilir.

® Cok dusuk isletme ve bakim maliyeti.

oN [ pn [ sn [ aQy [ Tye | General Notes

EET U T I 4.4 Kimyasal Depolama Tanki
—— — ® Guvenli, sizdirmaz baglanti ve aksesuarlar. UygulamGSI

I
1 sovk edilecekir. ayn sevk edilecekir.

Ozel dretim  CTP Kimyasal depolama
tanklar, ¢ok cesitli kimyasallar depolamak
icin guvenli ve ekonomik bir ¢&zUmdur. Bu
tanklar, depolanacak kimyasallarin cinsine ve
® Korozyona karsl igten ve distan tam sicakligina gore ozellestirilebilir.

dayaniklilik.

® DusUk elektrik iletkenligi; asit, baz ve tuz
saldirlarina karsi direng.

Kimyasal depolama tanklari, gesitli kimyasal
konsantrasyonlarinda ve sicaklik araliklarinda
tek veya cift cidarli olarak hem yer Ustl hem de
yer alti uygulamalarinda kullanilabilir.

® Karmasik tasarimlarin imal edilebilirligi.

Superlit CTP depolama tanklar ¢ok yuksek
korozyon direncine sahiptir. Tankin korozyon
) direnci ayrica regine secgimine, ortamin

’ e ’ e j@ sicakligina ve ortamda bulunan kimyasal(lar)in
i il e konsantrasyonuna badhdir.
130

DN1000 Menhol Kapag
1 adet 1 adet 2 adet

GRP DN3000 - "110 -14" 1. Su Tanki

T
DN3000 - T-02 A3
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Depolanacak kimyasal sartlarinin cok yuksek
konsantrasyon ve yuksek sicaklik ihtiva etmesi
durumunda, tank tasarminda sartlara uygun
recine secimi yapilabilir.

Ek-Ada yer alan kimyasal direng rehberi
genel Dbilgilendirme amagl  olup, projenin

diger parametreleri ile birlikte uygunluk tespiti
yapilmalidir.

Uriin Avantajlarn:

@® Tehlikeli ve agindirici kimyasallar igin glvenli
ve temiz depolama.

® Mukemmel sizdirmazlik ve yalitim
performansi.

@® Genis bir sicaklik araligi ve
kimyasal tarleri icin tasarim esnekligi.

® Elektrigiiletmez; asit, baz ve tuz saldirilarina
karsi dayanikhidir.

® Korozyona karsl hem icten hem de distan
dayanikhdir.

® Cok dusuk isletme ve bakim maliyeti.

® Karmasik yapilarin tasarimlarini
gerceklestirmek mumkundur

® Proje gereksinimlerine bagli olarak, tank
tasariminda uygun recine tipi secilebilir.

($ uPERLIT

Olasi Tank Uretim Modelleri:
® Tek Cidarli veya Cift Cidarli

® Yer alti veya Yer Ustl

® Yatay veya Dikey

Tank Kapasitesi:

Tank, DN1000'den DN40OO0Q'e kadar cesitli
caplarda Uretilebilir. Proje gereksinimlerine goére
istenilen hacim saglanabilir.

@llPERI.IT UYGULAMALAR | CTP TANKLAR

4.5 Foseptik / Atik Su Tanklar

Yukarida sayilan tUm avantajlar ve &zellikler gbéz 6niine alindiginda, merkezi altyapidan uzak
yerlesimler igin 6zel olarak tasarlanan bu model sayesinde yalnizca 1 gin iginde 150 kisilik bir
yerlesimin atiksu depolama ihtiyacini karsilayacak bir sistem pratik bir sekilde devreye alinabilir.
Paralel hatlar veya kombine tasarmlar ile depolama kapasitesi kolaylikla artinlabilir. Guclu dig
ylUk dayanimi sayesinde Urtin, 10 metre ve Uzeri derinliklere glvenle gémulebilmekte ve birgok
muhendislik problemine etkin ¢ézUmler sunmaktadir.

(=)
N
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Tek Cidarh Tank Gévdesi Katmanlari:

i¢ astar (liner) (1) : ic astar, yiksek korozyon direnci saglamak tizere tankin i¢ katmanini olusturan
recine bakimindan zengin bir katmandir. Bu katman E veya ECR cam elyafi ve uygun tipte polyester
veya ECR yuzey tull ile guclendirilmistir. Astar kalinlidi proje gereksinimlerine gére dedistirilebilir.

Yapisal katmanlar (2&4) : Yopisal katmanlar, dolgu maddesi icermeyen cam takviye ve termoset
polyester regineden olusur. Yapisal tabaka katmaninda; sik araliklarla sarlmig sarekli elyaflar ve
kirpilmis elyaflar termoset regine ile emprenye edilir. Yapisal katmanin bilesimi genel olarak basing
ve rijitlik gereksinimine baglidir.

Cekirdek katman (3) : Bu katman, gerekli rijitlik dzelliklerini saglamak icin proje gereksinimlerine
bagl olarak cam takviye, recine ve dolgu malzemesinden ( Silis Kumu) olusur.

Dis katman (5) : Bu katman, reginece zengin ytksek kalite cam ytzey tulinden olusmaktadir.

Boya : Tankin dis yuzeyi proje gereksinimlerine gére boyanabilir. istenen uyar isaretleri ve
etiketlemeler de yapilabilir.

CTP Tank icin gerekli olan statik ve dinamik hesaplamalar Superlit Tasarim Ekibi tarafindan
yapilabilir.

Cift Cidarli Tank Gévdesi Katmanlari:

Petrolun degerli bir akiskan olmasi, sizinti halinde gevreyi ciddi dlgide kirletebilecedi ve sebep
olunan zararin tanzimi igin ytksek maliyetler gerektirmesi nedeniyle; ekstra guvenlik &nlemi
olmasi amaciyla CTP tanklar 6zel sizinti tespit sistemleri uygulanabilmesi igin ¢ift cidarl olarak
tasarlanabilmektedir.

Cift Cidarli tasanm, aralarinda bosluk barindiran iki kabuk (SHELL) eleman ile elde edilir. i¢ kabuk
elemanin katman tasarimi yukarida tek cidarli tank gévde kompozisyonunda verildidi sekliyle
aynen kullanilir. Bu i¢ kabuk cidarinin Gzerine dis kabuk, arada bosluk olusturacak sekilde inga
edilir. Sizinti tespit sistemi tasarimina ve proje gereksinimlerine badli olarak iki kabuk arasinda
bosluk olusturulur.

@llPERI.IT TASARIM VE AKSESUARLAR | CTP TANKLAR

5.2 Aksesuarlar

Proje ve tasarim gereksinimlerine ve/veya musterinin tercihlerine bagdll olarak asagidakileri
icermekte olup, bunlarla sinirl degildir;

® Menholler
® Nozullar (Girig, Cikiglar ve Havalandirmalar)

® Merdiven (SS 304, SS 316, CTP, Aluminyum)
® Menhol ve Nozul icin Metalik veya CTP Koér Flang

® Kaldirma halkalari

® Yer UstU Uygulamasi igin CTP Mesnetler

Nozullar Erisim Menholu

Nozullar Mesnet (Ayak)
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5.3 Erisim Menholleri

($ uPERLIT

Menhol cikisl, tank gdvdesi Uzerinde musteri tarafindan talep edilen herhangi bir alana
yerlestirilebilir. Tankin istenilen yerine delik acilir ve menhol borusu CTP laminasyonu ile baglanir.

Sikistirimis Dolgu

Menhol Kilif Boru

Tank

Sikistiriimis Dolgu

Tank Goévdesi

Menhol ve Kapak

[ )
Kilif Boru

(® uPERLIT

5.4 Nozullar

Her bir nozul, laminasyon kullanilarak tank
Uzerine monte edilir. Flangli, kor flangli, veya diz
boru ucu seklinde istege badli olarak temin
edilebilir. Nozul sayisi ve yeri proje ihtiyaglarina
gore &zel olarak tasarlanabilir. Delme iglemi
ISO 7005-1 PN10 standart boyutlarina veya
musteri sartnamesine goére yapilir. Nozul caplari
DN50'den baglayabilmekte ve herhangi bir
intiyag durumunda PVC bransman baglantilari
yapilabilmektedir.

5.5 Kér Flang

Menholler ve/veya nozullar igin kor flanglar
temin edilebilir. Delme islemi, ISO/EN ve ASTM/
AWWA veya musteri sartnamesine goére yapillrr.
Kor flanglar metalik veya CTP malzemelerden
temin edilebilir.
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5.6 Merdiven

Merdivenler, menhol tabanina erisim saglayan
entegre elemanlardir. Merdivenin  malzemesi
tasarimcinin gereksinimlerine baglidir. Merdiven
malzemesiyle ilgili 6zel bir sart varsa vyerel
duzenlemelere uyulmalidir. Genel olarak korozif
olmayan materyaller, tasarmda paslanmaz
celik (SS 304 veya SS 316 siniflarinda) olarak
segilir.

CTP merdivenleri, aliminyum veya kaplamali
celikmerdivenlerdetalep Gzerine sunulmaktadir.
Merdivenler safta civatalanir ve civatalar
menhol yapisi icinde su gegisini dnlemek igin
menhol disindan CTP laminasyon ile sizdirmaz
hale getirilir.

@ Merdiven

20/
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5.7 Kaldirma Halkalar 6. TANK KURULUMU

Tank tasima ve kurulum islemleri sirasinda kumas kayislar kullaniimalidir. Genel bir bilgi olarak,
CTP ylzeye zarar verebilecek gelik kablo veya zincirlerin kullanimina izin veriimez. Celik kaldirma
halkalari, tasima ve kurulum islemlerine yardimci olmak icin tanklar Gzerine Uretilen alternatif
aksesuarlardir.

Bu bolimde tankin kurulum adimlar hakkinda kisa bilgiler veriimektedir. Spesifik projeler igin;
ulusal veya uluslararasi gegerliligi olan sartnameler; yénergeler mevcut olabilir. Kurallar arasinda
anlasmazlik veya belirsizlik oldugu durumlarda musterinin Ureticiye danigsmasi tavsiye edilir.

6.1 Tasima

Tankin aracgtanbosaltiimasi, hendegeindirimesi  Sahada tasima operasyonu igin asagidaki
veya kurulum alaninda hizalandirimasi gibi  dnemli noktalar dikkate alinmalidir:

islemler sirasinda mutlaka polyester sapan (bez  (g) Uygun kaldirma noktalarini ve yéntemlerini
halat) kullanimalidir. Tum kaldirma sapanlari belirleyin.

ve baglanti elemanlar hasarsiz olmali ve tank
adirh@ini tasimaya yeterli kapasitede olmalidir.
CTP vylzeyine dogrudan temasl ile zarar
verebilecek celik kablo veya zincir kesinlikle
kullaniimamalidir.  CTP  tankinda  kaldirma

5.8 CTP Mesnetler (Ayaklar) halkalar varsa tum kaldirma noktalar  esit
kuvvet dagilimi ile kullanilmalidir. Tank Gzerinde

kaldirma halkalan bulundugunda celik zincir  ® Yukleme/bosaltma ve montaj iglemleri

veya halatlar, CTP ylzeyine temas etmeyecek sirasinda, yapisal hasar olusmamasi
sekilde kullanilabilir. adina Tankin sert cisimlerle garpismasi

Onlenmelidir.

(® TUm UrUnler herhangi bir hasar veya ¢atlak
durumuna karsi gérsel muayeneye tabi
tutulmali ve hasar bulunmasi durumunda
raporlanmalidir. Hasarl Grunler, Superlit
personeli tarafindan incelenmeden ve
onariimadan kullaniimamalidir.

Yer UstU tanklar, yer alti tanklar gibi gémulmedidi veya toprakla desteklenmedidi icin, CTP
mesnetleri, tanki zemin Uzerinde sabitleme ve yer Ustl tanklarina destek saglamada ¢ézimddr.

® Tasima islemi; tankin gcapina, uzunluguna
ve agirhigina gdére saha kosullar da
dikkate alinarak vingle ya da forklift ile
gerceklestirilebilir.

©® Ellecleme igleri sirasinda Tank; ciddi hasar
lara neden olmamak igin dusurilmemeli
veya yuvarlanmamalidir.

® Tank yatay konumda kaldirilirken en az
iki  kaldirma  kayist  kullanilmalidir.  Agirlik
merkezini  degistirebilecek  aksesuarlara
dikkat edilmelidir.

\22) \23)
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6.2 Depolama

Tank, kurulumdan &énce depo sahasina
bosaltilacaksa, Urtnlerin orijinal ambalajlarn ile
depolanmasi tavsiye edilir.

Depolama alaninin genel gereksinimleri ve ilgili
tum hususlar asadida listelenmistir:

® Depolama alani diz, tesviye edilmis ve kaya,
tas, keskin kenar vib. nesnelerden arindiriimig
olmalidir.

® Girig, cikis branslar hasara neden olabilecek
bir zemine yerlestiriimemelidir.

® Tank Uzerinde 6zel bir mesnet yoksa yatay
tank, ahsop destekler Uzerine yatay
dogrultuda yerlestirilecektir.

® Dikey tank, taban Unitesi yere oturacak
sekilde dikey olarak depolanacaktir.

@® UrUnlerin  rizgar etkisiyle yuvarlanmasini
veya dusmesini dnlemek igin  dnlemler
alinmalidir.

($ uPERLIT

6.3 Yer Alti Tanki icin Kazi ve
Hendek Hazirlama

CTP TANK kurulum talimatlari:

Hendek kazisi sirasinda asadidaki noktalara
dikkat edilmelidir:

® Guvenli bir ¢calisma ortami saglamak igin
gerekli glvenlik dnlemlerini alin.

® Hendede su girmesini énleyin.

® Kazi sirasinda hendek duvarlarinin saglam
olmasina dikkat edin.

® Duz ylzeye sahip bir yataklama igin; tim
engelleri ve kaya, cakll, beton gibi tim keskin
kenarli cisimleri hendekten ¢ikartin.

® Bitki, agag kdku gibi tim organik maddeleri
hendek zemininden cikartin.

® Hendek zemininin  sadlam ve gUglu
oldugundan emin olun.

® Hendek zemini saglam degilse betonarme
temel inga edilebilir.

® Yataklama tabakasini hazirlamadan énce
(varsa) yer alti suyunu hendekten bosaltin.

® Yer alti su seviyesi yuksek oldugunda, bu
durum tankin yUzmesine sebep olabilir.
YUzdUrmeyi &nlemek igin gerekli dnlemlerin
alindigindan emin olun.

® Hendek genisliginin yatakloma ve dolgu
sikistirma igleri igin yeterli oldugundan emin
olun.

® Hendekten bosaltilan malzemelerin hendek
icine geri yuvarlanma riskini dnlemek igin,
hafriyat malzemelerinin hendekten yeterli
uzaklikta bir mesafede istiflendiginden emin
olun.

(® uPERLIT

6.4 Yataklama ve Dolgu

Yatakloma ve dolgu bdlgeleri icin granuler
malzeme kullaniimasi tavsiye edilir. Kirma tas,
cakil veya ¢akil + kum karigimlari kullanilabilir.

Hendek yatadi, hendek boyunca serilmeli,
tesviye edilmeli ve sikistinimalidir. Kararsiz zemin
kosullarinda, hendek derinligi ve yatakloma
kalinh@l arttinimali, gerekirse temel tabakasi
insa edilmelidir.

Hendek kazisindan sonra, tanka dayanikl ve
stabil bir destek saglamak igin yataklama
hazirlanmalidir. Yataklama ytksekligi 15 cm'den
az olmamali ve minimum %90 Standart Proktor
Yogunlugunda sikistiriimis grantler malzeme ile
hazirlanmalidir.

Dolgu bodlgesi icin yataklomada kullanilan
malzemenin  aynisinin  kullanilmasi  tavsiye
edilir. Tank ¢evresinde standart hendek
uygulamalarindaki igslemler  uygulanmalidir.
Tankin  hareket etmesini veya devriimesini
Onlemek igin dolgu malzemesi esit olarak,
kademeli ve karsilikli sikistinimalidir.

TANK KURULUMU | CTP TANKLAR

Yataklama ve dolgu bélgeleriicin standart boru
montajl uygulamalarinda oldugu gibi buylk
tane c¢apl taslarnn kullanimi uygun degildir.
Tank tabaninda, yan dolgularinda ve kapak
bolgesinde kullanilacak dolgu malzemesi igin
ASTM D 4021 de belirtilen 3 alternatiften biri
secilebilir.

1-) Minimum 3,2 mm, maksimum 190 mm tane
capinda olan; serbest akish olarak kategorize
edilen dogal yuvarlak agrega.

2-) Maksimum tane boyutu 3.2 mm olan; 200
nolu elekten gegen ince malzeme orani %8'i
gecmeyen, temiz, iyi derecelenmis kum. Kum,
D 698 Test Metoduna goére olculdigunde;
maksimum yodunlugun en az %85'i olacak
sekilde sikistirlmig olmalidir.

3-) Koseli, serbest akigl, temiz, minimum tane
capl 3.2 mm, maksimum tane gapi 13 mm olan
malzeme. kullanilabilir.

Yag@mur suyu tanki uygulamasi icin ¢akil boyutu
yukarida tavsiye edilenden daha yuksek olabilir.
Latfen Superlit teknik ekibine danigin.
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70 E K KIMYASAL STANDART OZEL
Amonyum Sulfat X
Standart ve Ozel Tanklar icin Superlit Kimyasal Dayanim Kilavuzu Analin Sulfat X
Baryum Karbonat X
Baryum KlorUr X
KIMYASAL STANDART Baryum Hidroksit 52
Baryum Sulfat X
Asetik Asit Bira X
Akrilik Asit Sulfonik Benzin Asidi X
Etil Alkol S Benzoik Asit X
izopropil Alkol X Kadyum Klorur X
Metil izobutil Alkol Kalsiyum Bisulfat X
ikincil Butil Alkol Kalsiyum Karbonat X
Aluminyum Oksit 2 Kalsiyum Klorat X
Altminyum Klortr X Kalsiyum Klortr X
Aldminyum Flortr R Kalsiyum Hidroksit X
Aldminyum Hidroksit Kalsiyum Nitrat X
Aluminyum Nitrat R Kalsiyum Sulfat X
Aluminyum Potasyum Sulfat X Kalsiyum Sulfit X
Sulu Amonyak Seker Kamigi Suyu X
Amonyak Gazi Kaprilik Asit X
Amonyum Bikarbonat Karbon Dioksit X
Amonyum Bisulfat Karbon Monoksit Gazi X
Amonyum Karbonat Klorin Kuru Gazi X
Amonyum Klortr X Klorin Islak Gazi X
Amonyum Sitrik Asit Sitrik Asit X
Amonyum Florar Bakir Klorur X
Amonyum Hidrooksit Bakir Siyanur X
Amonyum Nitrat X Bakir Florlr X
Amonyum Persulfat Bakir Nitrat X
Amonyum Fosfat X Bakir Sulfat X
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KIMYASAL STANDART OZEL KIMYASAL STANDART OZEL
Ham Petrol, eksi X X Hipoklorlr Asit X
Ham Petrol, tatli X X izopropil Amin X
Dizel Yakit X X izopropil Palmitat X
Etilen Glikol X X Gaz Yadi X
Asitferik Klorur X X Laktik Asit X
Asitferik Nitrat X X Laurel Klortr X
Asitferik Sulfat X X Laurik Asit X
Ferro Klortr X X Kursun Asetat X
Ferro Nitrat X X Levulinik Asit X
Ferro Sulfat X X Lityum Bromit X
Flobonik Asit X X Lityum Sulfat X
Fluosilisik Asit X X Magnezyum Bisulfat X
Formik Asit X X Magnezyum Karbonat X
Yakit X X Magnezyum Klorur X X
Dogalgaz X Magnezyum Hidroksit X
Glukonik Asit X Magnezyum Sulfat X X
Glukoz X X Maelik Asit X
Gliserin X X Merkurik (Civa) Klorar X X
Heptan X Merkduris Klorar X X
Hekzan X Mineral Yaglar X X
Hekzilen Slikol X Motor Yaglar X
Hidrolik Sivi X Muristik Asit X
Hidroklorik Asit X Neft X
Hidrosiyanit Asit X Naftalin X
Hidroflosolik Asit X Nikel Klorur X X
Hidrojen Bronit, Islak X Nikel Nitrat X X
Hidrojen Klorur, Kuru X Nikel Sulfat X X
Hidrojen KlorUr, Islak X Oktanik Asit X
Hidrojen Sulfdr, Sivi X X Oleik Asit X
Hidrojen Flortr, Buhar X Oksalik Asit X
Agartilmis Hidrosulfit X Perkloretilen X
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KIMYASAL STANDART KIMYASAL STANDART OZEL
Fosforik Asit Sodyum SiyanUr X
Fosforyum Pentoksit Sodyum Dikromat X
Fitalik Asit Sodyum Difosfat X
Potasyum Aluminyum Slfat Sodyum Ferrisiyanur X
Potasyum Bikarbonat Sodyum Ferrosiyanar X
Potasyum Bromid Sodyum Florar X
Potasyum Karbonat Sodyum Floro Silikat X
Potasyum Klortr Sodyum Laril Stlfat X
Potasyum Dikromat Sodyum Nitrat X X
Potasyum Ferrosiyanur Sodyum Nitrit X X
Potasyum Hidroksit Sodyum Silikat X
Potasyum Nitrat Sodyum Sulfat X X
Potasyum Persulfat Sodyum Sulfur X
Potasyum Sulfat Sodyum Sulfit X X
Propilen Glikol Stanik Klortr X
Salisilik Asit Stearik Asit X X
Yag Asidi Seker Kamisi Sivisi X
Sabun Sulfurik Asit X X
Sodyum Asetat Tartarik Asit X
Sodyum AlUminat Triklor Asetik Asit X
Sodyum Benzoat Trisodyum Fosfat X
Sodyum Bikarbonat Sebze Yaglarn X X
Sodyum Biflourit Sirke X X
Sodyum Bisulfat Mineralize Su X X
Sodyum Bisulfit Damitiimis Su X X
Sodyum Bromit Taze Su X X
Sodyum Klorat Deniz Suyu X X
Sodyum KlorUr Cinko Klorat X
Sodyum Klorit
Sodyum Kromat
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www.superlit.com
sales@superlit.com

Istanbul Merkez Ofis

Adres: Cumhuriyet Cad. Nol55/3 Harbiye
34367 ISTANBUL/TURKIYE

Tel: +90 (212) 315 3131 (Pbx.)

Faks: +90 (212) 23149 51

Duizce Fabrikasi

Adres: Karagall Mah. Diizce Cd.
No:60/60A Kaynasl/ DUZCE/TURKIYE
Tel: +90 (380) 544 44 00

Faks: +90 (380) 544 44 05

Malatya Fabrikasi

Adres: 2. Organize Sanayi Bolgesi 2. Kism
9 Cadde No: 1444044 MALATYA/TURKIYE
Tel: +90 (422) 24402 88

Faks: +90 (422) 244 0299



